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一、高功率LED驚人的省電效益
省電費八成，省錢就是賺錢，越早換，越早賺

下面有兩個不同電燈時數的省電費案例:(100盞)

LED是發光二極體( Light Emitting Diode, LED)的簡稱，隨著技術增加，已經能作為光源
使用，它不但能夠高效率地直接將電能轉化為光能，而且擁有最長達數萬小時～10 萬
小時的使用壽命，同時具備不若傳統燈泡易碎，並能省電，同時擁有環保無汞、體積小、
可應用在低溫環境、光源具方向性、造成光害少與色域豐富等優點。
由於LED照明諸多優點,家庭或辦公室、商場使用LED已非常普遍,與日光燈相比,約可省
電二至四成.這類的LED燈具,瓦數約為10W至40W不等.40W以上統稱高功率LED,取代的
是耗能更高的水銀燈、複金屬燈,這類傳統燈具不只耗能高,平均壽命約2-4年,對環境的
危害非常大.
高功率LED燈100W可取代600W水銀燈；如果一天點燈10小時,一盞燈可以省5度電,若一
年開工300天,一年即可省下1500度電.以一度電平均3.5台幣計算,一年即可省下5250元
台幣；以更換一盞100W LED燈具約5,000~6,000元來計算,大約一年省下的電費即可回
本.  更換一盞燈五年後省下的電費超過2.5萬元,也就是倒賺2萬元.
還有,傳統高功率,燈具表面溫度達百度以上.有實際案例顯示,傳統鈉燈換成LED燈之後,
室內溫度降低5度,冷氣溫度要調降1度,空調電費可以節省6%,所以溫度降低5度時,空調
電費相對可約三成.所以可以說是【雙重省電費】
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1.一般生產工廠,每日點燈10小時,一年開工250天
※假設條件:每日點燈10小時 ;1年250天;每度電3.5元。 
2.24小時作業倉儲,全年無休
※假設條件:每日點燈24小時;1年365天；倉儲場景,LED需要時即點即亮

初建置費用 三年電費 十年電費

431,000
857,000 

3,937,500

700,000
省下電費NTD$3,237,500

1,181,250

210,000
省下電費NTD$971,250

軒豐 80W

傳統水銀燈 450W

更換100盞燈產生的經濟效益:
建置費用增加43萬,
3年省下電費97萬,10年省下324萬

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000



100盞LED燈80W與水銀燈450W費用比較
(需要時再開燈) 

五年:

百及物流(約8500坪)

賺13倍 (與新安裝水銀燈比)

倉儲實例: 點燈24H/D，加控制
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賺6倍 (與舊水銀燈比)

※ 1.假設條件: 節電90%，每日點燈24hr *30天*12個月
     2. 費用不包括: 安裝建智慧用/ 維護費用

初期建置費用

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

單位:仟元

1年 2年 3年 4年 5年

1,099
1,404
1,439

1,341

2,765

3,800

1,583

4,125

4,160

1,825
2,067

4,486
5,526

6,847

6,882

全新相比:
0.4年回本，五年省562萬

舊燈換新燈:
0.7年回本，五年省526萬

軒豐 全新80W LED

新安裝水銀燈 450W

既有水銀燈 450W

857

431
75



二、環保與空汙問題刻不容緩
綠能成本高,LED有效節能,環保效果立竿見影
工業化造成地球暖化,極端氣候變成新常態,也是大家已經意識到
的事實。
三年來台電3部核能機組停止運轉,改以燃煤燃氣取代,3年來排碳
量增加1300萬噸,導致台灣空汙問題日益嚴重,更是大家的切膚之
痛.為了解決空汙問題,政府規劃於2025年提升再生能源發電占比
達20%。
再生能源相對石化發電是潔淨的能源,但是發電成本高,最大的隱
憂是”靠天吃飯”,也就是沒風沒太陽時就不發電,發電量並不穩定.
高功率LED「有效節流」,不只省下可觀的電費,對環境保護也影響
深遠。
LED這十幾年來進步神速,高功率LED與傳統水銀燈相比,節能率
超過八成以上.100W LED可取代600W水銀燈.若一天點燈10小時,
等於省了5度電.一年開工300天,一年可省1500度電. 台中火力發
電廠發一度電會產生0.9公斤CO2,發1500度電會產生1350公斤
CO2.一棵樹平均一年可吸收12公斤CO2,也就是說,用一盞100W 
LED取代一盞600W水銀燈,減少火力發電CO2排放相當於種了112
顆樹。
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照明佔台灣用電量約15%,如果都改成LED, 至少可以省下8%的用
電量,還大於核四的預計總發電量呢。
雖然只是小小改變,但環保效益卓著,越早全面更換,越早改善空汙

。

軒豊100W 可取代600W水銀燈
減少CO2的效益大於種112棵樹

※假設條件:每日點燈10hrs *300天(1年)

數據依據:
台灣火力發1度電,產生 CO2 0.9公斤
一棵樹一年平均吸收12公斤CO2      
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三、高功率LED常見的問題與陷阱

只要換個燈小小的舉動，省下的電費卻相當可觀，5年投資報酬率
可以是好幾倍。但是卻有許多使者裹足不前,因為他們更換LED的
不好經驗，省電率不如預期，光衰與故障頻傳，這究竟是出了什麼
問題?

問題一:
LED很怕熱，燈具散熱設計好不好，LED溫度會差距達50度，這50
度的差別，會讓燈具壽命差了十幾倍。問題是，剛開始都一樣亮，
LED又包在燈具裡面，使用者怎麼知道LED溫度是多少?

問題二:
發光效率(流明Lm)是指燈具發出多少光，傳統燈具流明數與照度
值非常接近,但LED卻大不相同.一般LED發光角度多在120度左右

，但是在10米以上比較高的場合，120度的光會有將近一半的光照
射不到地面。換句話說，地面照度一樣時，消耗的功率與浪費的電(
費)會多一倍。所以只看燈具發光效率(Lm)規格，不考慮光學設計,
肯定是不能選到最省電與經濟的產品。

問題三:
材料選用與結構強韌性。市面上的高功率LED常見的設計問題，例
如:
1.散熱鰭片是由鋁片組合的，當然也會導熱但效果差，而且會因雜
質侵入縫隙，導熱會越來越差。
2.看起來同樣是鋁材，鋁壓鑄(ADZ12)、鋁擠(AA6063)與冷鍛
(AA1070)導熱係數差一倍以上。
3.鏡頭與光源保護罩是PC材質，日久會霧化、脆化。
4.裝LED氣室的空間太大，在開燈時裡面空氣熱脹，容易造成空氣
外露的縫隙，關燈空氣冷縮時，濕氣易入侵，導致短路燒壞LED等，
就像路面上常看到LED紅綠燈裡面燈珠一顆顆不亮。

市面上大部分LED燈具都有上述這三個問題，所以普遍壽命不長
或容易光衰，尤其是安裝在高溫、高濕的環境。
以現在的科技水準，這些問題，當然是有解決方案的。
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07

滿足有效照度

降低維修次數

可依實際地面寬窄，做最適合
的光束分配，光效不浪費。

抗天候
耐震動
機構簡單、耐濕

、接點少。

影像清晰
演色性高
避免重影與視
覺不適

考慮當地交通流量
及更換時停產、成本

散熱處理
確保壽命、避免光衰

LM 79 測試
12米照度超過1000Lux

鹽水噴霧防腐測試
試驗結果：10 級(滿分)

SGS 70度環溫測試 3G 振動測試

17級風速測試 IP 68 測試

四、兩分鐘告訴您，如何選擇好燈?



一.低光衰(解決第一項問題):
方法一，可以要求LED廠提供TAF認證實驗室的報告，看看連續點
燈3000或6000小時的光衰(開始與6000小時後的流明值差異)是多
少。

方法二，可以在點燈兩小時後，請LED製造廠用熱像儀或熱電偶
(thermocouple)，量測LED基板溫度。如果芯片溫度超過100度的
產品，光衰會更快,就建議不要採用。(可以請製造商當場實際量測)

二.高照度(解決第二項問題):
方法一,可以請廠商用燈具的IES檔(TAF實驗室量測的燈具發光資
料)套進DIALux模擬軟體做模擬，但不同人做出的模擬結果會有差
異，甚至做假資料。

方法二:最務實與可靠的做法是，拿相同瓦數的燈，實際掛上去(或
地面相同距離)，再拿照度計量測比較,非常簡單就可以找出高照
度的好產品,”貨比三家不吃虧””,強烈建議想要選到更省電的好
燈時,一定要做的事.

三.壽命長:
1.散熱鰭片一體成形,並具有空氣上下自然對流設計.
2.鰭片導熱係數不低於200 W/mK.
3.鰭片採用陽極處理,更能抗腐蝕,而且不像烤漆會影響散熱.
4.鏡頭或外罩使用不老化、霧化的玻璃材料
5.燈具的氣室越小越好,如果氣室比較大,必須裝設”呼吸器”
  (呼吸器功能:濕氣只會出,不會進)

四.要有足夠的TAF實驗室認證通過證書
廠商自己的測試資料僅供參考,TAF的認證與數據才是品質最佳的
保證.

08



光通量(LM)高不等於照度(LUX)高?

傳統燈具的光通量LM與照度LUX幾乎是等比的, 所以一般標案只
會明定光通量需求,但是LED與傳統燈具之“流明vs照度”比例大不
相同--LED 流明數高的燈具,照度不見得高

使用者要的是照度,而不是光通量. 
『花多少錢,耗多少電,得到多少照度』才合理 

--這是 LED 燈具選用時的革命性新思維

光型控制差異說明
L公司: 黑白相間
晶粒發光效率相近,但光效未能有效運用,所以光
效浪費較多,照射範圍較小,所以容易產生斑馬線
情況

軒豊: 照度均勻
不同光角度鏡頭，可配合不同場景做選配
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L公司地面照射範圍
軒豐地面照射範圍

軒豐光型
L公司光型
L公司浪費的照度

地面



天井燈光型控制差異

高度越高，浪費的照度浪費越多
廠房越高，省電差異越大。

一般LED: 沒鏡頭光型圖
一般天井燈或投射燈都沒有好的光學鏡頭,發光角
度較大(發散), 照射距離不遠,很多光效浪費掉。發光
流明(LM)雖然一樣,照度(LUX)卻差很多，

軒豊有不同光角度lens
可配合場景做最佳化選配,光效不浪費,左例為95度
lens光型圖

他牌: 地面照射範圍

軒豐: 地面照射範圍

一般LED浪費的照度
(高度越高,浪費越多)

一般LED的光型

軒豐的LED燈具
(要照哪裡就照哪裡,不浪費光源)

地面
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五、會呼吸的LED燈
成就空前的長效與長壽

因為解熱技術的不同, LED發展出兩種燈具類型(如下圖)

1)陣列式(SMD):
將多顆LED間隔拉大矩陣排列,形成大的發光面板

2)集成式(COB):
將多顆LED裝配在小面積的金屬基板上,類似傳統點光源

市面上高功率LED多半採用陣列式(SMD)方式.因為SMD方式可以
避免熱集中問題,但是因為LED晶粒佈滿整個散熱鰭片,就不可能
有熱對流孔的設計,只能靠輻射散熱.相對於有熱對流設計的鰭片,
燈具散熱效果就差一大截了.

既然有熱對流孔,會呼吸的鰭片散熱效果更加,為何大家都不採用
COB? 因為怕集成式(COB)熱太集中,影響壽命. 所以高功率燈具要
採用COB,必須搭配超高導熱效能的均溫板,好的均溫板可以快速
吸熱,將COB小面積的高熱,快速導到有熱對流孔的散熱鰭片上.
除了熱對流結構的散熱效果,還要注意散熱鰭片的材質,一樣是鋁
材,市面上見到的多半是鋁壓鑄(ADC 12)方式,其原料是導熱係數
才96W/mK,這材料是無法用在鋁擠製程上的,鋁擠材料必須採用
到熱係數201W/mK的AA6063,因此那一種材料與架構更能到熱與
散熱,結果非常明顯,這就是為什麼軒豊LED燈具,可以得到SGS測
試6000小時零光衰報告的原因。

下圖的燈具架構,透過超高導熱的均溫板,搭配會呼吸的對流散熱
鰭片,造就獨一無二,幾近零光衰的LED燈.(SGS測試,6000小時零光
衰)
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SGS測試,6000小時零光衰

1.玻璃鏡頭 2.LED燈板(電熱分離COB)
3.均溫板(超快速導熱)

4.散熱鰭片(快速導熱、散熱)
熱空氣向上自然對流

導熱、散熱設計差異
一般LED路燈
鋁壓鑄材料導熱較差；沒有熱對流設計,散熱不易,光衰快,燈具壽
命短

鋁擠材料(201)
鋁壓鑄材料(96)

軒豊
超高導熱均溫板搭配最佳化透氣鋁擠鮨片,更有效導熱、散熱

鋁壓鑄: 無法熱對流
壓鑄鋁鰭片

鋁擠材料: 有效對流,熱氣會自然向上排出
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六、6大優點造就優良的LED

市面上LED業者非常多，幾乎所有產品發光效率(流明Lm)都差不
多，組裝成LED燈具很容易，但是要能夠”更亮、更省電、點更久”，
就要將”機構、材料、電子、光學、熱力學”做最佳化的設計與組合。

優良的LED燈具,需具有列特點:

有照明需求時,只要提供場景與照度需求,軒豊可以免費幫忙做照明規劃,不只提出最省
電費的方案,還能分析更換後的投資報酬率.(如下圖)

A.最佳導熱、透氣散熱設計
搭配導熱超高效率均溫板與對流散熱鰭片,產品具有低光衰、壽命長特點 

B.不老化玻璃lens,十餘種最佳化光型設計,照度更高
集成式光源,光型更有效控制,角度寬廣或聚光性皆宜,相同照度時更省電

C.獨特 COB LED芯片接合封裝技術
晶粒熱電分離封裝技術,(銅)基板具有高速導熱、高可靠的特性

D.光源核心模組化、輕量化、小型化
鰭片材料導熱佳及對流透氣最佳化設計,使燈具散熱佳、體積小、安全性高

E.彈性外型可多樣化設計
散熱模組體積小,可彈性選擇搭配各種既有外型之燈具造型

F.機構簡單,故障少, IP68防護等級,經久耐用
光效(照度)性價比更高,燈具、電費與維修成本俱低,投資回收快
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照度與投報率分析四部曲_A

1.填寫規劃須知
廠房面積、工作照度需求、地面照度需求、均勻度需求

廠房 空間尺寸
長:___________________M
寬:___________________M
高:___________________M
工作面照度需求:________LUX
地面照度需求:__________LUX
均勻度需求:____________

廠房類型
     新建廠房  
     燈具舊換新
燈具LAYOUT佈置
     依照業主現有規劃
     由燈具商自行設計規劃
     必須沿著橫梁/鋼構佈置
燈與燈的安裝間距
      有指定: 
      長:___________________M
      寬:___________________M
      無規定
燈具的安裝高度:
      同廠房高度(吸頂式)
      燈具垂降:安裝高度___________________M

14
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照度免費規劃四部曲_B

2.照度燈具數劃
了解空間應用之狀況，提供照度與燈具模

3.與其他燈具比較
提供各式燈具實際應用之
電量與流明比較

4.投資報酬率
按需求評估實際
回本時間與節約
的電量電費

※ 1.假設條件: 節電90%，每日點燈24hr *30天*12個月
     2. 費用不包括: 安裝建智慧用/ 維護費用

初期建置費用

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

單位:仟元

1年 2年 3年 4年 5年

1,099
1,404
1,439

1,341

2,765

3,800

1,583

4,125

4,160

1,825
2,067

4,486
5,526

6,847

6,882

全新相比:
0.4年回本，五年省562萬

舊燈換新燈:
0.7年回本，五年省526萬

軒豐 全新80W LED

新安裝水銀燈 450W

既有水銀燈 450W

857

431
75



實踐大學換燈實例: 
•平均照度要求700Lux,其他廠商使用300W設計與報價.
•軒豊產品只用150W,驗收時照度超過900Lux 。
•150W比300W便宜,電費更只有一半.

15米高廠房應用案例(日本大阪) 
•120W,平均照度超過350Lux
•八家中外公司實測評比一年,最後選擇軒豊
•原本裝150W,但安裝後下調至120W照度仍超標

16

七、省電/省錢，節能環保成功案例

換裝前照度效果
複金屬燈燈泡600W

換裝後照度效果
軒豊LED含電源150W



鋼鐵廠換燈實例: 
•24小時點燈,投資報酬率高
•70度高溫區,安裝4年燈具零故障
•玻璃光學鏡頭,照度超強,更省電
•150W取代600W HID 
•照度提高三成以上
•低色溫光源,穿透率更高
•IP68 防護等級,防濕氣侵入
•環境惡劣,維修不易,證實經久耐用好產品才敢用
•通過SGS 70度環溫測試

高溫型150W點燈2Hr芯片溫度量測
晶片廠LM80報告,Tp點120 ℃時,6KHr光衰小於3%
軒豊高溫區燈具設計標準, 芯片Tp點溫度不高於55度, 故可確保LED長壽長效

TAF實驗室 70度高溫測試

17
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七、省電/省錢，節能環保成功案例

百及物流(約8500坪)實例: 
•80W 軒豊LED 取代400W 複金屬燈(取代他廠120W LED)
•共875盞一年可省將近400萬電費

18

30米倉儲應用案例
180W LED,燈具間距8米, 平均照度可達120Lux

未點燈 點燈後
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台北捷運萬隆站: 
•高度20米,使用軒豊150W 模組

與雄雞合作,軒豊提供高效能LED模組,雄雞自行設計外型
軒豊模組



更換前:
臉照不到

變色龍:
RGB 彩燈

七、省電/省錢，節能環保成功案例

20

新竹興隆大橋

中和烘爐地財神廟
更換300W遠投射燈
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高桿燈-竹北體育場四座40M高桿
•軒豊500W LED直接取代2200W HID，更亮更省電。

新竹高爾夫練習場
軒豊150W LED取代原本1200W複金屬燈



七、省電/省錢，節能環保成功案例

投射燈-相同瓦數之比較
•比較書面流明規格,不如實地裝燈測試比較。比賽結果-軒豊奪標
•共126套 300W LED

軒豊 P公司 O公司

勝
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九宮碼頭: 
•高桿:4 桿，燈具:300W 24盞

台北港碼頭高桿燈
軒豊400W LED比1200W傳統燈
照度高出 3倍

九宮碼頭: 
•高桿:3 桿  燈具:400W 18盞

料羅碼頭: 
•高桿:7 桿   燈具:400W 56盞

23
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七、省電/省錢，節能環保成功案例

植物燈比較實績
他廠400W 與軒豊150W，種植兩個月後的實際照片
1.軒豊150W植物燈取代 1000W複屬燈節省大量電費支出
2.光效佳，架設高度 可以比較高，減少植物過熱的問題.
3.軒豊150W種植效果比他廠400W LED更佳(如圖)
4.IP68防水等級，熱處理設計最佳化,不需風扇散熱，經久耐用
5.針對特定植物特性調整波長，生長週期縮短一半

他廠400W LED燈 軒豊150W LED燈 

既省電, 又美麗的LED
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八.既經濟又環保,創造三贏

真、善、美 的LED照明
心動不如馬上行動,越早換,越早賺.

傳統燈更換LED好處多多,對地球環境、使用者與供應商都好,非常
值得,但也陷阱重重.如果選錯產品,不只照度不如預期,很快光衰,
維修費用或停工損失(尤其是防爆燈需要全廠停工時),往往比一盞
燈具費用都高出許多.

選對產品,相同照度時耗電量更低,回收年限更快,使用年限更長,
經濟效益是初期投資的好幾倍.

景氣不佳,省錢就是賺錢,馬上換,馬上賺(省).如果等明年有預算時
再換燈,就是多浪費一年的電費.

軒豊安裝超過八年實際案例多,燈具本身都仍光亮如昔,再再證明,
設計製作良好的LED燈,是真的可以長效長壽,物超所值的.

減少CO2善待子孫

善

節能省錢
真正有效

真
夜晚美景
更加清晰

美

搶救家園人人有責 經濟與環保兼顧

創造三贏的善舉

1-2年回本，3-5年保固，越早換、越早賺。



新竹科學園區工業東九路7-2號1樓
TEL: +886-3-5630-589
1F., No.7-2, Gongye E. 9th Rd., Baosnan Township, Hsinchu County 30075, Taiwna
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