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規格規格規格規格    

一一一一....應用應用應用應用:  

     應用於LED人工植栽培育場所生長照明用 

二二二二.... 特點特點特點特點: 

      - 集成封裝COB光源,搭配彈性光學模組 (照射角度: 95 度).光形可最有效控制

在1.2x1.2M / 1.5x1.5M 範圍内。  

      - 過熱和過電壓過電流保護設計.  

      - 高功率因數設計(>0.95).  

      - 專利快速散熱導熱系統，解熱快，壽命長 

.     - 整燈抗腐蝕金屬製作，IP68，最適高溫高濕環境。 

      - 模擬太陽光，全頻譜，適各種作物生長日照。 

      - 省電，耐用，低維護成本  

       

三三三三. . . . 外形尺寸外形尺寸外形尺寸外形尺寸::::    

    100W型 
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    150W型    

 

  

 

    

    

四四四四.... 產品系列清單產品系列清單產品系列清單產品系列清單: 

Model Number 峰波長峰波長峰波長峰波長[nm] 

SU-P1-100 
658 nm (±10nm) 

~ 

455 nm (±10nm) 

SU-P1-150 
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五五五五....波長波長波長波長及光形及光形及光形及光形::::    

    

 

光形圖 
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六六六六....產品規格產品規格產品規格產品規格::::    

1. 100W LED 植物植物植物植物燈燈燈燈 (Model Number : SU-P1-100) 

項目 規格 說明 

外形 尺寸 250(L) x 150(W) x 245(H) mm  

重量(燈具) 2.9kg(含電源) 

外殼材質 鋁合金十不鏽鋼支架 

光學 光學角度  95° 

燈具峰波長 455 ~ 658 nm  (±10nm) 

發光結構 Chip on Board  

電源  輸入電壓 100~240Vac 

輸出功率 100±10% watt 

LED芯片保護裝置 可調式定電壓定電流機構 

溫度 儲存溫度 -40℃~80℃ 

操作溫度 -40℃~50℃ 

其他 防護等級 燈具 IP68 

電源 IP65 

 

2. 100W umol 測試
測試測試

測試資料

資料資料

資料 

       
LENS:95DLENS:95DLENS:95DLENS:95D    

      
距離 1M 2M 3M 4M 5M 6M 

全光譜植物燈 73.13 20.69 10.53 6.76 4.41 3.27 

       
LENS:95DLENS:95DLENS:95DLENS:95D    

      
距離 1M 2M 3M 4M 5M 6M 

W and R+B 77.07 20.59 10.8 6.68 4.59 2.84 

       
LENS:95DLENS:95DLENS:95DLENS:95D    

      
距離 1M 2M 3M 4M 5M 6M 

R+B 35.03 11.51 5.91 3.95 2.68 2.08 
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2. 150W LED 植物燈植物燈植物燈植物燈 (Model Number : SU-P1-150) 

項目 規格 說明 

外形 尺寸 250(L) x 180(W) x 260(H) mm  

重量(燈具) 3.9kg(含電源)  

外殼材質 鋁合金十不鏽鋼支架 

光學 光學角度  95° 

燈具峰波長 455 ~ 658 nm  (±10nm) 

發光結構 Chip on Board  

電源  輸入電壓 100~240Vac 

輸出功率 150±10% watt 

LED芯片保護裝置 可調式定電壓定電流機構 

溫度 儲存溫度 -40℃~80℃ 

操作溫度 -40℃~50℃ 

其他 防護等級 燈具 IP68 

電源 IP65 

 

2. 150W umol 測試資料
測試資料測試資料

測試資料 

    

LENS:95DLENS:95DLENS:95DLENS:95D          

距離 1M 2M 3M 4M 5M 6M 

全光譜植物燈 109.69 30.97 15.79 10.14 6.61 4.90 

       
LENS:95DLENS:95DLENS:95DLENS:95D    

      
距離 1M 2M 3M 4M 5M 6M 

W and R+B 115.60 30.88 16.2 10.02 6.88 4.26 

       
LENS:95DLENS:95DLENS:95DLENS:95D    

      
距離 1M 2M 3M 4M 5M 6M 

R+B 52.54 17.26 8.86 5.92 3.97 3.12 

 

 

 

 

 

本公司保有在適當時機修改以上規格之權力

本公司保有在適當時機修改以上規格之權力本公司保有在適當時機修改以上規格之權力

本公司保有在適當時機修改以上規格之權力，
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，產品規格與配備以現品為主

產品規格與配備以現品為主產品規格與配備以現品為主

產品規格與配備以現品為主。
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